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2.2 Uvodni informace o DSL

Technologie DSL (Digital Subscriber Line) rozsifuje pfenosovou kapacitu existujiciho spojeni
pomoci kroucené dvojlinky mezi lokalni telefonni Ustfednou a domovem nebo kancelafi.
Zatimco samotnd dvojlinka je schopna prenaSet vysSi frekvence, telefonni Ustfedny jsou
konstruovany tak, aby odfizly signaly s vyssi frekvenci nez 4 000Hz z diivodu omezeni Sumu
na lince. Technologie DSL se snaZi toto omezeni prekonat a zvysit pfenosovou kapacitu.

Sluzba je bud symetricka (data prochazeji v obou smérech stejné rychle), nebo asymetricka
(pfenosova kapacita smérem k uzivateli je vySSi nez smérem od uZivatele). Asymetrické sluzby
(ADSL/ADSL2/ADSL2+) jsou pro internetové Ucastniky vhodnéjsi, protoZze v obvyklém
pripadé putuje vice informaci smérem k uZivateli (napf. pfi stahovani souborl, nebo otevieni
stranky s grafikou a textem).

VDSL (Very High Speed DSL) je pokrogila DSL sluzba, u které mlzZete vyuzit pAsmo az do 30
MHz, coz umoziuje teoretickou prenosovou rychlost az 100Mbps. Takovato rychlost je ale
dosazitelnd pouze na velmi kratké vzdalenosti vedeni a rostouci delkou metalického vedeni se
pfenosova rychlost sniZuje.

To znamen4, Ze UCastnici pfipojeni v urcité vzdalenosti od telefonni Gstfedny nemohou pocitat s
nejvyssi teoretickou pfenosovou rychlosti.

DSL spojeni je vyhrazené pripojeni typu point-to-point, coZz znamena, Ze spojeni je trvale
navazano a neni potfeba vytacet Zadné Cislo k pfipojeni.

2.3 Seznameni s piistrojem

Modem Huawei HG622u (dale jen HG622u) je moderni komunikacni brana podporujici multi
DSL pripojeni. Na uZivatelské strané (LAN) poskytuje Ctyfi ethernetové rozhrani pro pfipojeni
pocita¢l nebo Set-top box( (STB). Dale ma tento modem integrovanou Wi-Fi anténu pro
pripojeni pomoci bezdratové sité. Modem je tak idealni pro malé sité s pfipojenim k Internetu
prostfednictvim DSL sluzby.

Mezi klicové vlastnosti modemu patfi:

ADSL2+ a VDSL2 sluzba

Wi-Fi 802.11 b/g/n

WPS funkce pro snadne nastaveni Wi-Fi spojeni
3G backup

Podpora IPv6 (internetovy protokol nové generace)
NAT

Firewall

Podpora FTP a USB tiskarny

Routing

Flexibilni QoS

Podpora TR-069 (umoZzfiuje vzdalenou spravu zafizeni vCetné aktualizace firmwaru)

Poznamka:
STB (set-top box) je zafizeni slouzici k prevodu televizniho signalu.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) je metoda umoziujici snadné nastaveni Wi-Fi sité.
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2.4.1 Tlaéitka a rozhrani
Na nésledujicim obrazku 2.1 je zndzornéno zafizeni a v tabulce 2.1 je umistén popis jednotlivych Casti

zarizeni.
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Obrazek 2.1 Modem HG622u — popis tlacitek a rozhrani

Tabulka 2.1 Popis rozhrani a tlaitek modemu HG622u

Cislo | Rozhrani
nebo tlagitko

Popis

1 DSL

Pouziva se pro pfipojeni kabelu vedouciho z HG622u do rozhrani
MODEM spliteru nebo pro pfimé pfipojeni do hlavni telefonni zasuvky.

2-5 LAN1-LAN4

PouZiva se pro pfipojeni zafizeni pomoci Ethernetu, jako jsou napfiklad
pocitate, STB nebo prepinace/smérovace.

6 RESET

SlouZi pro obnoveni tovarniho nastaveni. HG622u zapnéte a poté
stisknéte a podrzte tlacitko po dobu nejméné 6 sekund. Poté tlaCitko
uvolnéte.

Varovani:

Po obnoveni tovarniho nastaveni se ztrati vaSe nastaveni. PouZivejte
proto tuto funkci s rozvahou.

POWER

PouZivé se pro pripojeni napajeciho adaptéru.

ON/OFF

Tlacitkem se zapina nebo vypina HG622u.
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Cislo | Rozhrani Popis
nebo tla¢itko
9 WLAN TlaCitkem se zapina nebo vypina Wi-Fi sit’.
Poznédmka:
Po stisknuti tlagitka chvili trva neZ se Wi-Fi sit’ objevi v seznamu
dostupnych bezdratovych siti (WLAN). VyCkejte proto rozsviceni
WLAN kontrolky na modemu a teprve poté se pokuste najit WLAN sit’
ve vaSem pocitaci.
10 WPS Pouziva se pro rychlé a bezpecné sestaveni bezdratového spojeni mezi
HG662u a bezdratovym terminalem.
11 usB Pouziva se pro pfipojeni USB zafizeni, jako je napfiklad Huawei HSPA
datovy modem, externi disk nebo USB tiskarna.

2.4.2 LED indikatory stavu

V této Casti jsou popsany LED indikatory stavu HG622u. Na obrazku 2.2 je nakreslena pfedni strana
modemu a v tabulce 2.2 jsou uvedeny popisky jednotlivych indikatord.

S HUAWEL

PO

OB OWMAEG 1 2 3 4 &

ER DSL INTERNET WLAN WPS LANL LAN2 LAN3 LAN4 usB

|
1

12 3 45 6 7 8 910

Obrazek 2.2 Modem HG622u - popis LED indikatord

Tabulka 2.2 Stavové indikatory HG622u

Cislo | Indikator Stav Popis

1 POWER Sviti HG622u je napéjeno.
Nesviti HG622u neni napajeno.

2 DSL Sviti HG622u je slinkovano xDSL sluzbou.
Blika DSL sluzba se aktivuje.
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Cislo | Indikéator Stav Popis
Nesviti DSL sluZba neni aktivni.
3 INTERNET Sviti o HG622u pracuje v rezimu routovani.

« WAN pfipojeni je sestaveno.

» Nedochazi k pfenosu dat.

Blika « HG622u pracuje v reZimu routovani.
« WAN pfipojeni je sestaveno.

« Dochazi k pfenosu dat.

Nesviti « Neni sestaveno WAN pripojeni.
» Nebo HG622u pracuje v bridge madu.
4 WLAN Sviti » Bezdratova sit’ je zapnuta.
» Nedochazi k pfenosu dat pomoci WLAN.
Blika » Bezdratova sit’ je zapnuta.
» Dochézi k pfenosu dat pomoci WLAN.
Nesviti Bezdratova sit’ je vypnuta.
5 WPS Sviti Mezi HG622u a bezdratovym klientem je sestaveno

spojeni pomoci WPS funkce.
Tento stav je signalizovan 300s.
Blika HG622u se pokousi sestavit bezdratové spojeni s

bezdratovym klientem (jako je napriklad pocitaC s
nainstalovanym bezdratovym adaptérem) pomoci

WPS funkce.
Tento stav trva maximalné 120s.
Nesviti WPS funkce je zakazana.
6-9 LAN1-LAN4 | Sviti PFipojeni pomoci Ethernetu je sestaveno.
Blika Dochézi k pfenosu dat na daném Ethernet rozhrani.
Nesviti PFipojeni pomoci Ethernetu neni sestaveno.
10 USB Sviti USB pfipojeni je sestaveno.
Blika Dochazi k pfenosu dat pomoci USB portu.
Nesviti USB pf¥ipojeni neni sestaveno.
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3 Instalace

3.1 Instalace jednoho pocitace

Pokud pouzivate vasi telefonni linku pouze pro pfipojeni k internetu, zapojte modem a kabely
podle nasledujiciho obrazku.

) @

LANG  LANZ  LANZ  LANL RESET ~ POWER

O A ma.a

oo © @ @J

7@ ™

Obrazek 3.1 Zapojeni modemu pro pFipojeni jednoho pocitace
1. Telefonni zasuvka v byté 2. Pocitac se sitovou kartou 3. Napéjeci zdroj

Postup:

1) Nejprve do portu modemu oznaceného Cervenym bodem zapojte Cerveny kabel. Druhy konec
Cerveného kabelu zapojte do telefonni zasuvky ve vasem byté/domé.

2) Do LANL1 portu modemu zapojte Cerny kabel. Druhy konec zapojte do sitové karty vaSeho
pocitace.

3) Poté do modemu pfipojte napajeci zdroj (do portu s nazvem POWER) a zapojte ho do
elektrické zasuvky.

4) Prekontrolujte si, zda mate spravné zapojeny vSechny kabely a stisknéte tlacitko POWER na
boCni strané modemu.
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Poznamka:
Pokud nechcete, aby vas pocita¢ byl pfipojen pomoci kabelu, mizete ho pfipojit pomoci bezdratové
Wi-Fi sité. Co k tomu potfebujete? V&S pocitaC musi mit spravné nainstalovan Wi-Fi adapteér.
Podrobnosti o pfipojeni poCitae do WLAN sité najdete v Pfiloze B na strané 98.

3.2 Instalace jednoho pocitace a telefonu
Pokud potfebujete pFipojit jeden pocitac a pevnou linku postupujte podle nasledujiciho schematu.

LANA  LAN3  LAN2  LANL RESET  POWER

2 }\@ @@@@G° %

] = LINE
2 m
rc_J1 CIC @9'5
PHONE @ @ MODEM
@ =
= i
R ‘
| l

Obrazek 3.2 Pripojeni pocitace a telefonu

1. Telefonni zasuvka (HTS) 2. RozboCovac (Splitter) 3. Telefon

4. Pocitac 5. Napéjeci zdroj

Postup:

1) Nejprve do portu modemu DSL (oznafeného ¢ervenym bodem) zapojte Cerveny kabel. Druhy
konec Cerveného kabelu zapojte do portu rozboCovace Modem (oznafeného Cervenym bodem).

2) Zelenym kabelem propojte telefonni zasuvku ve vaSem byté/domé a port rozboCovace Line
(oznaleno zelenym bodem).

3) Telefonni kabel vedouci z vaSeho telefonu zapojte do portu rozboCovace oznaeného Phone.

4) Do LANL1 portu modemu zapojte Cerny kabel. Druhy konec zapojte do sitové karty vaSeho
pocitace.

5) Poté do modemu pfipojte napajeci zdroj (do portu s nazvem POWER) a zapojte ho do
elektrické zasuvky.
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6) Prekontrolujte si, zda mate spravné zapojeny vSechny kabely a stisknéte tlacitko POWER na
bocni strané modemu.
Poznamka:
Pokud nechcete, aby vas pocita byl pripojen pomoci kabelu, miZzete ho pfipojit pomoci
bezdratové Wi-Fi sité. Co k tomu potfebujete? Vas pocCitaC musi mit spravné nainstalovan Wi-
Fi adaptér. Podrobnosti o pfipojeni pocitae do WLAN sité najdete v Pfiloze B na strané 98.
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4 Webové rozhrani

Webové rozhrani smérovace

HG622u poskytuje webové rozhrani (zvané také webGUI), pomoci kterého Ize snadno a jednodusSe

modem ovladat a nastavit.

Pro zobrazeni weboveho rozhrani postupujte nasledovné:

1.

Ujistéte se, Ze mate spravné nainstalovany modem (podle kapitoly 3) a ten je zapnuty (na
modemu sviti LED indikator POWER).

Na vaSem pocitaci spustte Internetovy prohlize¢ (napfiklad Internet Explorer) a ujistéte se, Ze
prohliZze€ nemé& zapnuty proxy server (viz Pfiloha D Kontrola proxy serveru u internetového
prohliZeCe na strané 101).

V prohlizeci zadejte adresu http://10.0.0.138 a stisknéte Enter.

Fle Edt View Favorites Iools Help ‘ U

Deadk + ) - [ @ (] P search FrFavories @[ (30 3
Agdress|}.up.ff1u.u.u.1aaf B |Lm>s =

Obrazek 4.1 Adresa webového rozhrani modemu

Zadejte uZivatelské jméno (uZivatelské jméno administratora modemu je prednastaveno na
admin) a heslo uZivatele (pro ucet administratora modemu je prednastaveno na admin). Poté
stisknéte tlagitko Login.

(= Login - Windows Internet Explorer =15 x|
@ = [P rmino00.15 =l [#2)] %] iz seareh 2l

| Ble Edt wew Favorites Tools Help

96 & logn ‘ ‘ J 3~ B - @ v ZrPage v & Took v 7

8 ¥

T HUAWEI Home Gateway

-
w Username admin

£IL Please enter your username and password

m Login (R\ Cancel

I]
Done T & mkemet [0 -~

Obrazek 4.2 PrihlaSovaci okno webového rozhrani

Poznamka:

Pfednastavené heslo administratora je admin. Pro zajiSténi bezpeCnosti vasi sité
doporucujeme, aby jste si toto heslo zménili. Podrobnosti 0 zméné hesla Ize nalézt v Casti
Account (Uc¢et) na strané 76.
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Poznédmka:
Prednastavena IP adresa LAN rozhrani modemu je 10.0.0.138. Tuto adresu mizZete zmeénit.
Podrobnosti 0 zméné IP adresy LAN rozhrani modemu najdete v Casti 9.4.1 . Po zméné IP
adresy se ujistéte, Ze IP adresa pripojenych pocitaci je ve stejném sitovém segmentu jako IP
adresa LAN rozhrani modemu a pocitace tak mohou zobrazit webové rozhrani modemu.

Poznamka:
Po dokonceni prohliZzeni nebo dokonceni konfigurace modemu doporucujeme zavfit webové
rozhrani stiskem tlalitka Logout (v pravém hornim rohu). Pokud nebudete provadét na
webovém rozhrani néjaké operace po dobu 2 minut, budete automaticky odhlaseni.

Poznamka:
V pripadé, Ze zménite heslo administratora modemu a toto poté zapomenete, je nutné proveést
obnoveni tovarniho nastaveni pomoci hardweroveho tlaCitka Reset (viz bod 6 v tabulce 2.1).
Po obnoveni tovarniho nastaveni sice ztratite vaSe nastaveni modemu, ale soucasné je
resetovano i heslo administratora modemu na admin.
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5 Setup Wizard

Po UspéSném prihlaseni do weboveho rozhrani modemu HG622u (viz kapitola 4) se vam zobrazi
nasledujici okno (obrazek 5.1), a budete vyzvani k zakladnimu nastaveni modemu.

Modem v sobé obsahuje jednoduchou utilitu zvanou Setup Wizard, pomoci které miZete provadét
zékladni nastaveni modemu. Setup Wizard se sklada z péti krokd, kterymi postupné nastavite mapovani
LAN portl pro jednotlivé sluzby, nastaveni sluzby 3G backup, bezdratové sité Wi-Fi a zapnuti podpory
IP protokolu verze 6 (IPv6).

f:'-:‘ content - Windows Internet Explorer _ &) x|

@. o v [ betp:g10.0.0.198(Hemlfcantent. asp

TF G g content

j || X IICQSearch 2

‘ | J{ﬁ'D'm'jﬁage-f;}Tgulsv”

a Setup Wizard

Wizard

I~ 0
ﬁ Status

N LAN Ports
¥ P

Fn’"‘—.
tﬂf} Basic

{ﬁ Advanced

el )
cfo Maintenance

HUAWEI Home Gateway

A
7))  Hep D} Logout
=

Setup Wizard = Wizard = Wizard

Wizard

Welcome to the Huawei modem.

This is Setup Wizard which help you to setup the basic services. Modem configuration can be done in 5 simple steps. By
pressing the Skip button you can end this Wizard.

Wizard Setup Steps
Step 1. LAN Ports Setup
Step 2: Mobilni Internet (3G backup)
Step 3: Wi-Fi Setup
Step 4: IPvE Setup

Step 5: Finnishing Setup

ﬂl Next

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2010. Al rights reserved.

Obrazek 5.1 Setup Wizard modemu HG622u

Zakladni nastaveni modemu pomoci utility Setup Wizard (na obrazku 5.1) zahdjite stiskem
tlaCitka Next (Dalsi).

Poznamka:

Pokud chcete Setup Wizard ukoncit, kliknéte na tlaCitko Skip (Pfeskogit) nebo na jakoukoli
jinou nabidku v leve Casti rozhrani modemu.
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5.1 Nastaveni LAN porti

Poznamka:

Modem umoziiuje pfipojeni pocitacd k Internetu, ale také i set-top box{ pro pfijem internetové
televize (O2TV). Tyto sluzby vyZaduji riizné nastaveni a je tedy nutné, abyste dodrZeli zapojeni
obou typl zafizeni do uréenych LAN portd.

V zakladnim nastaveni modemu je pfednastaveno, Ze porty oznaené LAN1, LAN3 a LAN4
jsou uréeny pro pfipojeni pocitacli k Internetu a port LAN2 je nastaven pro pfipojeni set-top
boxu pro O2TV.

Pokud ale napfiklad potfebujete pFipojit Ctyfi pocitaCe k Internetu pomoci kabelu nebo naopak
potiebujete pripojit k modemu dva set-top boxy (pro dvé televize), tak v této nabidce mlzete
zmeénit nastaveni portdl pro tyto sluzby.

Vyberte nastaveni LAN portd modemu, které vyhovuje vasim potfebdm a volbu potvrdte
stiskem tlacitka Next (Dalsi). (viz obrazek 5.2)

fj content - Windows Internet Explorer — =1 x|

@ YR |aﬂﬁ hittpeff10.0.0, 138/ htmljcontent.asp j || X IICQSaarch Felb

U8 e g content

‘ | J(’;}varmvl-_"Eagev o Taoks - »

ﬁ Setup Wizard

Wizard
f{” Status
N LAN Ports
¥ Pe

[yt ]
& Basic

{ﬁ Advanced

& )
(,a Maintenance

Upozornéni:

HUAWEI Home Gateway /@/ Help U} Logout

Setup Wizard = Wizard = Wizard

Wizard

Step 1: LAN Ports Setup

On this page you can simply setup the LAN ports configuration for your services.
If you change the LAN ports configuration, modem will modify LAN ports service binding according to configuration.

LA4N Ports Setup

& LANT-PC, LAN3-PC, LAN4-PC LANZ - 02TV

' LANT -PC. LAN4-PC LANZ - 2TV, LAM3 - 02TV
' LANT-PC, LANZ - PC, LAN3 - PC, LAN4 -PC

Back Next | Cancel |

Copyright & Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2010. All rights reserved

Obrazek 5.2 Mapovani LAN port(i

V pfipadé zmény nastaveni portu dochadzi k rekonfiguraci modemu, pfi které dojde ke
kratkodobé ztraté spojeni s modemem. Vyckejte, dokud se nenacte dalSi konfiguracni stranka.
V pfipadé, Ze vas prohlize€ nahlasi ztratu spojeni, provedte pouze aktualizaci stranky.
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Stiskem tlaCitka Back (Zpét) se vratite do pfedchozi nabidky. Stiskem tlaCitka Cancel (Zrusit)
ukonCite Setup Wizard.

5.2 Nastaveni 3G backup sluzby

Po nastaveni mapovani LAN portli se vam zobrazi obrazovka, ve které mizete povolit 3G
backup sluzbu (Mobilni internet) (obrazek 5.3).

Poznamka:
3G backup je sluzba, ktera umozfiuje, aby modem mohl byt pfipojen na Internet i pokud dojde
k vypadku sluzeb pevné sité (napfiklad pfi pferuseni telefonni linky).

Co potrebujete, aby jste mohli tuto sluzbu vyuzivat?
Do USB portu modemu HG622u je nutné mit zapojeny USB 3G modem (s vloZenou datovou
SIM Kkartou).

Pokud dojde k preruseni spojeni pomoci pevné linky (PPP spojeni), modem automaticky vytoCi
pFipojeni pomoci mobilni datové sité. Po obnoveni spojeni pomoci pevné linky se 3G backup
automaticky vypne.

Doporucéeni:
Vzhledem k tomu, Ze 3G backup vyuZivad mobilni sit', je vhodné umistit USB modem do mista
s dobrou intenzitou signalu (napfiklad k oknu) k ¢emuz lze napfiklad pouZzit prodluZzovaci USB
kabel. Déle je mozné zlepsit kvalitu ¢innosti 3G backup sluzby pomoci externi antény pfipojené
k USB modemu.

Poznamka:
Béhem pfipojeni pomoci 3G backup sluzby nefunguje internetova televize, vzhledem
k omezené rychlosti pfipojeni pomoci mobilni datové sité a nemdZze ani dojit k vzdalené
aktualizaci firmwaru modemu.

Poznamka:

V souCasné dobé (léto 2011) jsou modemem HG622u podporovany tyto USB 3G modemy
spolecnosti Huawei: E160, E1750, E173u.
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f:" content - Windows Internet Explorer

=& x|
@. Ve |aﬂn http:{§10.0,0. 138/ htmljcontent. asp j || X IICQ Search 2
SF T g content | | J 3 - [ - b v s Page v ) Tooks - >
- = HUAWEI Home Gateway Help Logout
HUAWEI
Setup Wizard = Wizard = Wizard
Wizard
& Setup Wizard
Wizard Step 2: Mobilni Internet (3G backup)
r‘j} Status This page allows to set 3G service. If you want to use 3G service, please plug in the USB modem with the activated SIM card
et into USB port of modem before you enable this feature.
T -
\,q LAN Ports Llobilni Internet (3G backup)
Enable Mobilni Internet (3G backup): T
' |PvE Back MNext Cancel
s\“k.
&8 Basic
{,ES Advanced

& )
(/a Maintenance
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Obrazek 5.3 Povoleni 3G backup sluzby

Po zaSkrtnuti volby Enable Mobilni Internet (3G backup) (Povoleni Mobilniho Internetu
(3G backup)) se zobrazi nasledujici obrazovka (obréazek 5.4) s nastavenim 3G backup sluzby.

V zévislosti na tom, jakou datovou SIM kartu v USB modemu pouZivate, je nutné nastavit

spravné parametry pro 3G pripojeni. V modemu jsou pfednastaveny parametry pro Mobilni
internet spolecnosti Telefonica O2 Czech (Tabulka 5.1).

Poznamka:

Cislo vytageného spojeni *Q0#

Nazev pristupového bodu internet

Tabulka 5.1 Pfednastavené parametry 3G backup sluzby

Pokud pouzivate SIM kartu jiného operatora je nutné tyto parametry patficné zmenit!

V poli Switch Up Timer a Switch Down Timer, miZete nastavit, za jak dlouho po preruseni/
obnoveni PPP spojeni se ma 3G backup sluzba vytocit/ukoncit.
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Obrazek 5.4 Nastaveni 3G backup sluzby pro sit’ Telefonica O2

Po nastaveni parametrd pokracujte stiskem tlagitka Next (Dalsi).

Stiskem tlacitka Back (Zpét) se vratite do pfedchozi nabidky. Stiskem tlacitka Cancel (Zrusit)
ukoncite Setup Wizard.

5.3 Nastaveni Wi-Fi

V dalim kroku se nastavuje bezdratova Wi-Fi sit. Pokud chcete zapnout Wi-Fi sit, zaSkrtnéte
volbu Wi-Fi Enable (Povolit Wi-Fi) (obrazek 5.5).

24/101



Huawei HG622u VVDSL2 router
Navod k pouZiti

f:; content - Windows Internet Explorer @] x|
@._ i |§ﬂ9 http:{{10.0.0, 138 htmlfconkent, asp j 1| XK IICQSEarch 2

W & #% content | |

Q)

J f?ﬁ -5 -~ I-__“'P_age - 0 Todls »

o
< HUAWEI Home Gateway ©) v [ Logou
HUAWEI N
Setup Wizard = Wizard = Wizard
Wizard
a Setup Wizard
Wizard Step 3: Wi-Fi Setup
féj-f Status This page allow you to configure your wireless network.
L-E
. Wireless Setup
-
\/_‘I LAN Ports Wi-Fi enable: [T
Back Next Cancel
' IPvG
Eak
&@> Basic
{?i) Advanced

2 )
(,a Maintenance

Copyrisht & Huawsi Technologies Co., Ltd. 2009-2010. All rishts reserved.

Obrazek 5.5 Zapnuti Wi-Fi

Po zaskrtnuti této volby se zobrazi obrazovka s nastavenim parametri pro Wi-Fi sit’ (obrazek
5.6).

SSID Wi-Fi sité je pfednastaveno na Internet a toto SSID je vysilano. Zabezpeceni této sité je
provedeno pomoci metody WPA-PSK. Unikéatni pfednastavené WPA heslo je uvedeno na
spodni strané modemu. Metoda Sifrovani je TKIP. WPS funkce je zapnuta.

V zévislosti na vasi bezdratové siti toto nastaveni prislusné upravte.
Nastaveni Wi-Fi sité je podrobné popsano v €asti 9.5

Podrobnosti o Wi-Fi sitich najdete v pfiloze A.

Poznamka:

Modem HG622u ma na bo¢ni strané i hardwarové tlacitko WLAN, pomoci kterého mizete

Wi-Fi sit’ zapnout nebo vypnout. Po stisku tlatitka WLAN vycCkejte nez se rozsviti LED
indikator WLAN na pfedni strané modemu.

Poznamka:

Ve vychozi konfiguraci je nastavena funkce WPS-PBC (Push Button Configuration —
Konfigurace stlatenim tlaCitka). Konfiguraci klienta je moZzné aktivovat stiskem tlaCitka WPS
na bocni strané modemu. Po stisknuti zaCne blikat LED indikator WPS.
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Obrazek 5.6 Parametry nastaveni Wi-Fi sité

Po dokonCeni nastaveni stisknéte tlaCitko Next (Dalsi). Soucasné se na modemu rozviti LED
ikona WLAN oznamujici zapnuti Wi-Fi sité.

Stiskem tlaCitka Back (Zpét) se vratite do predchozi nabidky. Stiskem tlacitka Cancel (Zrusit)
ukoncite Setup Wizard.

5.4 Nastaveni IPv6

IPv6 (Internet Protocol verze 6) je protokol nové generace, ktery je nédstupcem soucasné
pouzivaného IP protokolu verze 4 (IPv4). Pokud vas operator tento protokol pouziva nebo vas
vyzve k jeho pouZivani, zaSkrtnéte volbu Enable IPv6 (Povolit IPv6) (obrazek 5.7). Poté
modem bude pracovat v tzv. dual stack modu.
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Obrazek 5.7 Nastaveni IPv6

Po dokonceni nastaveni IPv6 stisknéte tlaCitko Next (Dalsi).

Stiskem tlaCitka Back (Zpét) se vrétite do pfedchozi nabidky. Stiskem tlacitka Cancel (Zrusit)
ukoncite Setup Wizard.

5.5 Dokonéeni nastaveni

Nyni jste dokonCili zakladni nastaveni modemu, potvrdte toto nastaveni stiskem tlaitka OK
(obrézek 5.8).
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Obrazek 5.8 Dokonéeni nastaveni

Po stisku tlaitka OK se vam zobrazi obrazovka Status (Stav) zafizeni.
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6 Status (Stav)

Ve sloZce Status (Stav) je vypsan stav zafizeni. Pro vybér jednotlivych moznosti kliknéte vzdy na
zaloZku na levé strané uZivatelskeho rozhrani. SloZzka Status (Stav) obsahuje nasledujici zalozky:

e Device
e XTM
e WAN
e Network
e DSL
e UMTS
e LAN
e Network
e Ethernet
e WLAN

6.1 Device (Zarizeni)

Na obrazovce Status > Device (obrazek 6.1) je vypsan typ zafizeni a jeho hardvérova
(Hardware version) a softvérova verze (Software version), MAC adresa zafizeni (MAC
Address) a délka chodu zafizeni (System Up Time).
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System up time 0 days 2 hours 50 minutes 53 seconds
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e
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@
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Obrazek 6.1 Stav zafizeni
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6.2 XTM

Na strance Status > XTM je vypsana statistika XTM (viz obrazek 6.2) jako je Connection
Name (Nézev pripojeni), Tx Bytes Count (Po¢et odeslanych bytii) , Rx Bytes Count (Podet

prijatych byti), Tx Packets Count (Pocet odeslanych paketi), Rx Packets Count (Pocet
prijatych paketi) a Cell Errors.
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et 17110.0.0. 138/ htmlfmainjmenu. asp# [T [ @ mternet 0% -
Obrazek 6.2 xTM statistika

6.3 WAN

Na strance Status > WAN jsou uvedeny informace tykajici se WAN rozhrani modemu. Je
mozné si vybrat ze tfi zaloZek:

e Network

e DSL

e UMTS
6.3.1 Network

Na této karté jsou zobrazeny informace o WAN spojeni jako je Connection Status (Stav

pripojeni), IP Information, DNS Information, IPv6 Information, IPv6DNS Information a
WAN Packet.
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6.3.2 DSL

Na této karté jsou zobrazeny informace tykajici se stavu DSL linky, jako je Connection
Status (Stav p¥ipojeni) a Line Status (Stav linky).

e DSL synchronization status (Stav DSL synchronizace) v ¢asti Connection Status (Stav
piipojeni) zobrazuje stav DSL pfipojeni (No Signal (Bez signalu), Initializing
(Initializace), Establishing Link (Sestaveni linky)).

e DSL up time ukazuje dobu trvani DSL linky.

Druha Cast Line Status (Stav linky) zobrazuje detailni informace o DSL lince.
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il Upstream line rate (kbit/s} 0
LA Downstream line rate (kbit's) 0
Wi
DALAL Line standard
=
\/‘T LAN Ports Upstream SNR (dE) 0
Downstream SNR (dB) 0
T IPv6 Upstream line attenuation (dB} 1]
Downstream line attenuation (dB) 0
‘5“;7, Basic Upstream output power (dBm) 0
= Daownstream output pawer (dBm) 0
{.ﬁ) VT Upstream CRC 0
- Downstream CRC 0
ia Maintenance Upstream FEC a
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7 .
Obrazek 6.3 Stav DSL linky

Tato karta zobrazuje informace o stavu pfipojeni pomoci 3G backup sluzby. Pokud tuto
sluzbu nepouzivéate budou zde uvedené hodnoty nulové, jako na obrazku.
Uvedené parametry v Casti Connection Status (Stav pripojeni) jsou Network access
sequence (Volba mddu pripojeni), Signal strength (Intenzita signalu), Service status
(Stav sluzby), Service domain (Servisni doména), Roaming status (Stav roamingu),
System mode (Systémovy rezim) a SIM card status (Stav SIM Kkarty).
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Obrazek 6.4 Stav UMTS

=&
j | K IICQ Search 2
S8 D content | | J S0 - B - o= - srpage - (fTools v 7
O
R HUAWEI Home Gateway ) rep Logout
Status = WAN = UMTS
Network DSL
E Setup Wizard
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-Lj Status Network access sequence Auto
Device Signal strength 0%
XTM Senvice status Mo Service
WAN Senice domain No Service
LAN Roaming Disahle
WLAN Systemn mode Mo Service
- SIM card Mo Card
8T LAN Ports

Na strance Status > LAN je zobrazen stav LAN sité. Jsou zde dvé zalozZky:

. Network
° Ethernet

6.4.1 Network

o Cast LAN Host obsahuje informace o IP address (IP adresa), Subnet Mask (Maska sité) a
MAC address (MAC adresa),

o Céast IPv6 LAN Host zobrazuje IPv6 Address (IPv6 adresa) a Prefix Length (Délce
prefixu).
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Obrazek 6.5 Stav LAN sité
6.4.2 Ethernet

Na strance Status > LAN > Ethernet jsou zobrazeny informace o LAN Port Status (Stav
LAN porti), LAN-Side Devices (Zaiizeni na LAN strané), Ethernet Packet

(Ethernetoveé pakety).
e Polozka LAN Port Status zobrazuje stav jednotlivych ethernetovych portd.

e Polozka LAN-Side Devices zobrazuje IP adresu a MAC adresu terminald, které jsou

pripojeny k modemu. Polozka Lease Duration zobrazuje, za jak dlouho bude IP adresa
uvolnéna.

e Ethernet Packet je statistika zobrazujici pfijaté (Received) a odeslané (Sent) byty, packety,
errors (chyby), discards (zahozené) pro jednotlivé LAN porty.
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Obrazek 6.6 Stav LAN sité — Ethernet

6.5 WLAN

Na strance Status > WLAN je zobrazen stav bezdratové WLAN sité.

¢ Polozka WLAN status (Stav WLAN) zobrazuje Status (Stav) a Channel (Kanal) WLAN

Sité.

e PoloZka Security Settings (Nastaveni zabezpeéeni) zobrazuje SSID index, SSID name
(Nazev SSID), Authentication Mode (ReZzim authentifikace) a Encryption Mode

(Rezim Sifrovani) WLAN sité.

e Polozka WLAN Host Information zobrazuje, ke kterému SSID (SSID index) jsou
jednotlivé termindly pfipojeny, jejich IP adresy (Host IP address) a MAC adresy (Host

MAC address).

e PoloZzka Wireless Packet: zobrazuje statistiku prijatych (Received) a odeslanych (Sent)
paketdl pro kazdé SSID, véetné poCtu pfijatych a odeslanych byt (Received bytes, Sent
bytes), paket (Packets), chybovych (Error) a zahozenych (Discarded) paketd.
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Obrazek 6.7 Stav WLAN sité
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7 LAN Ports (LAN porty)

Ve sloZzce LAN Ports je vidét mapovani LAN port(l zafizeni pro jednotlivé sluzby. Toto nastaveni je

identické s prvnim krokem Setup Wizardu. Pokud tedy chcete zménit jen mapovani LAN port
modemu, mlZete pfimo vyuZzit tuto nabidku.
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Obréazek 7.1 Mapovani LAN portd
Upozornéni:

V pfipadé zmény nastaveni portu dochadzi k rekonfiguraci modemu, pfi které dojde ke
kratkodobé ztraté spojeni s modemem. Vyckejte, dokud se opét nenacte konfiguracni stranka. V
pfipadé, Ze vas prohlize€ nahlasi ztratu spojeni, provedte pouze aktualizaci stranky.
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8 1Pvé6

V okné IPv6 miZete nejprve v ¢asti IPv6 zapnout podporu protokolu IPv6 (zaskrtnutim Enable IPv6).
Nastaveni je shodné s bodem 4 Setup Wizardu. Déle je zde mozZneé zvolit, zda se m& pro LAN Link-
Lokalni adresu (LAN Link-Local Address) a LAN globalni adresu (LAN Global Address) pouZzit
standard EUI-64 nebo budete pouZivat vlastni identifikator rozhrani (Interface Identifier).

Pokud vyberete moznost User settings (UZivatelské nastaveni) je nutné do pole Interface Identifier
zadat vlastni identifikéator.
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Obréazek 8.1 Nastaveni IPv6
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9 Basic (Zakladni)

Ve sloZce Basic (Zakladni) Ize provadét zakladni nastaveni modemu. SloZka obsahuje nasledujici
zélozky:

e DSL
¢ Link interface
. ATM
. PTM
e WAN
e LAN
o DHCP
° DHCPvV6 Server
. SLAAC
e WLAN
. WLAN
o WLAN Filtering
9.1 DSL

Na strance DSL je mozné zvolit podporované typy modulace (G.Dmt, ADSL2, ADSL 2+,
VDSL2) a DSL prizplsobilost (Bitswap a SRA).
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Obrazek 9.1 Nastaveni DSL

9.2 Link interface

Na strance Link interface je mozné vybrat mezi ATM a PTM z&loZkami.

9.2.1 ATM

ATM pripojeni povolite volbou ATM connection Enable. Nastavte hodnoty VPI/VCI, DSL
zpozdéni (DSL latency) a typ DSL linky (DSL link type). Sou€asné mlZete nastavit stav
VLAN, model enkapsulace (Encapsulation model) a typ sluzby (Service type).

Pro vytvoreni nového profilu stisknéte tlacitko New (Novy) nebo mliZete po zaskrtnuti

vybraného profilu ve sloupci Remove stiskem tlafitka Remove (Odstranit) dany profil
vymazat.

Poznamka:

V modemu jsou pro pfipojeni pomoci ADSL sluzby pfednastaveny dva profily — profil
Internet_8 48, ktery slouZi pro pfipojeni do Internetu, a profil pojmenovany
IPTV_ATM_8_35, ktery se pouZiva pro digitalni televizi 02 TV.
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Obrazek 9.2 Nastaveni ATM

Na strance PTM, mUzZete nastavit DSL zpozdéni (DSL latency), prioritu PTM (PTM priority),
a soucasné muzete nastavit stav VLAN, hodnotu VLAN ID a hodnotu 802.1P.

Pro vytvoreni nového profilu stisknéte tlacitko New (Novy) nebo miiZete po zaskrtnuti
vybraného profilu ve sloupci Remove stiskem tlacitka Remove (Odstranit) dany profil

vymazat.

Poznamka:

V modemu jsou pro pfipojeni pomoci VDSL sluzby pfednastaveny dva profily — profil
Internet PTM_848, ktery slouZi pro pfipojeni do Internetu, a profil pojmenovany
IPTV_PTM_835, ktery se pouziva pro digitalni televizi 02 TV.
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Obrazek 9.3 Nastaveni PTM

9.3 WAN

Na strance WAN lze nastavit a spravovat WAN rozhrani a adresy, podle tohoto nastaveni se brana
pfipojuje kK WAN. V tabulce jsou vedeny vSechny nastavené profily pro WAN pfipojeni. Po vybéru
konkrétniho profilu se vam zobrazi jeho detailni parametry. Parametry maji nasledujici popis:

e WAN pfipojeni (WAN connection)
Pomoci zaSkrtavaciho pole mliZete povolit nebo zakazat nastavené WAN pfipojeni.

e Seznam sluZeb (Service list)
Typ sluzeb, které jsou provadény vybranym WAN pfipojenim. MUzete vybrat INTERNET a
TRO69.

e Typ pripojeni (Connection type)

Typ enkapsulace daného rozhrani, které spravuje WAN pfipojeni. Brana podporuje dva routed
mody: IP_Routed (PPP), IP_Routed (IP) a jeden bridge mod Bridging. Pokud je typ
pFipojeni UMTS, tak modem podporuje pouze PPP pfipojeni.

e Transparentni pfenos DHCP (DHCP Relay)

Pouziva se pro ureni, zda se ma provadét transparentni pfenos DHCP v bridge modu. Pokud je
nastaven transparetni pfenos, tak LAN zafizeni mohou ziskat adresy vefejnych siti skrze bridge.
Jinak mohou zafizeni obdrzet pouze adresy privatnich siti pfifazenych branou.

o NAT
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Pouziva se pro urceni, zda se ma provadét preklad IP adres v routed rezimu. Pomoci NAT
mize byt LAN IP adresa prelozena do WAN IP adresy. LAN zafizeni se soukromymi IP
adresami tak mohou pfistupovat k siti.

e UZivatelské jméno (User name)
Toto je uZivatelské jméno, které se pouZivd pro identifikaci autentifikace, pokud je typ
pfipojeni nastaven na PPPoA, PPPoE nebo PPP.

e Heslo (Password)
Toto je heslo pouzivané pro autentifikaci heslem, pokud je typ pfipojeni nastaven na PPPOA,
PPPOE nebo PPP.

e ReZim autentifikace (Authentication mode)
Pokud je typ pfipojeni nastaven na PPPoA, PPPoE nebo PPP, tak je tato volba dostupna. Je
podporovan rezim PAP, CHAP a Auto.

e Metoda vytaceni (Connection Trigger)

Pokud je typ pfipojeni nastaven na PPPoA, PPPoE nebo PPP, tak je tato volba dostupna. Je
podporovan rezim Trvalé pripojeni (Always On) Manualni (Manual) nebo Na Zadost (On
Demand).

e Cas prodleni (Idle time)
Pokud je vybrana Metoda vytaceni > On Demand, udava Cas prodléni dobu, za kterou je
sestavené spojeni ukonceno v pFipadg, Ze nejsou pres sestavené spojeni pfendSena Zadna data.

e |P adresa (IP address)
Pokud je typ pfipojeni nastaven na IP_Routed (IP), je nutné nastavit ru¢né IP adresu.

e Maska sité (Subnet mask)
Pokud je typ pfipojeni nastaven na IP_Routed (IP), je nutné nastavit rucné masku site.

e Primarni DNS (Primary DNS)
Pokud je typ pfipojeni nastaven na IP_Routed (IP), je nutné nastavit ru¢né primarni DNS.

e Sekundarni DNS (Secondary DNS)
Pokud je typ pFipojeni nastaven na IP_Routed (IP), je nutné nastavit ru¢né sekundarni DNS.
Tato volba neni nutna.

¢ VVychozi Gateway (Default gateway)
Pokud je typ pfipojeni nastaven na IP_Routed (IP), je nutné nastavit ru¢né vychozi gateway.

Pro vytvoreni nového profilu stisknéte tlaitko New (Novy) nebo miZete po zaskrtnuti vybraného
profilu ve sloupci Remove stiskem tlaCitka Remove (Odstranit) dany profil vymazat.

Poznadmka:
V modemu je pfednastaveno pét profilG dva Bridge profily pro 02 TV - IPTV_ATM_835 a
IPTV_PTM _835, dva Routed profily - Internet ATM_8 48 a Internet PTM_848 a jeden
profil pro 3G backup sluzbu 3G Backup.
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Obréazek 9.5 Nastaveni WAN - Routed
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Obrazek 9.6 Nastaveni WAN - profil pro 3G Backup sluzbu
Na strance LAN lze nastavit a spravovat LAN rozhrani modemu. K dispozici jsou tfi zaloZky:
° DHCP
o DHCPV6 Server
° SLAAC

DHCP uvédi detailni udaje o nastaveni LAN rozhrani modemu (LAN Host Settings), DHCP serveru
(DHCP server) a DHCP tabulce adres (Table DHCP).

o Nastaveni LAN rozhrani modemu (LAN Host Settings)

Tato Cast vdm umoziuje nastavit parametry LAN strany modemu, IP adresu a masku sité. Po
nastaveni IP adresy a masky sité modemu by jste méli nastavit IP adresy pFipojenych terminald
tak, aby byly ve stejném sitovém segmentu jako modem nebo nastavit termindly tak, aby
automaticky ziskavaly IP adresy z DHCP serveru modemu.

Napfiklad pokud je IP adresa modemu nastavena na 192.168.1.1 a maska sité je 255.255.255.0,
musite u terminalu s ru¢né nastavenou IP adresou nastavit tuto adresu na 192.168.1.X a jeho
masku sité na 255.255.255.0. Pak se mlize terminal spravné pripojit k modemu.

Poznamka:
Cislo X v rozsahu (2-255) musi byt unikétni, tak aby nedoslo ke konfliktu IP adres.
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Obréazek 9.7 Nastaveni LAN Host

o Nastaveni DHCP serveru (DHCP server)

V druhé ¢asti DHCP mdZete povolit DHCP server (zaskrtnutim volby DHCP server Enable).
Pokud je DHCP server povolen, pak pocitace pfipojené k LAN rozhrani budou automaticky
ziskavat IP adresu z nastaveného rozsahu IP adres. Rozsah pridélovanych IP adres Ize nastavit v
oknech Start IP address (PocCatecni IP adresa) a End IP address (Koncova IP adresa).
SouCasné je mozné nastavit dobu, po kterou bude IP adresa pfidélena (Lease Duration).
Zaskrtnutim volby Permanent jsou vSechny IP adresy pridéleny trvale a k jejich uvolnéni miize
dojit pouze pfi vypnuti modemu nebo jeho restartu. V poli DNS server mode miiZete zvolit, zda
se mé& pouzit DNS proxy nebo, zda mé byt DNS svazéan s vybranym WAN rozhranim (pomoci
volby UserAllocatedWAN). V pfipadé potfeby je mozné zadat primarni a sekundarni DNS
server manualné pomoci volby Manual.
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Obrazek 9.8 Nastaveni DHCP serveru

o Tabulka DHCP (Table DHCP)
Tato funkce umoziuje prifadit pevné IP adresu zadané MAC adrese zafizeni.

Napfiklad na obrdzku je adresa 10.0.0.139 pfifazena pro zafizeni s MAC adresou
AA:BB:CC:DD:EE:FF.
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Pro pfidani noveho zafizeni stisknéte tlaCitko New (Novy). Pro vymazani zafizeni ze seznamu,
vyberte a zaSkrtnéte zafizeni, které chcete vymazat ve sloupci Remove a potom stisknéte

tlacitko Remove.

LAN

New Remove Helo

T
IP Address
{f’i Advanced 10.0.0.139
.:*1 10.0.0.140
//a IMaintenance m

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-201

MAC Address
AABB:CC.DD:EEFF
BC.CC:DD:EEFF.AA

—

0. All rights reserved.

Remove
(]
(]

Submit

Obréazek 9.9 Nastaveni tabulky DHCP

9.4.2 DHCPV6 Server

Ll

Na strance DHCPV6 Server lze nastavit DHCP server podporujici IPv6. Pro povoleni DHCPv6
zaSkrtnéte DHCPvV6 Enable, a dale mlzZete vybrat z nasledujicich moZnosti:

e ReZim nastaveni (Configuration mode)
Zde lze zvolit mezi moznostmi Auto subnet, Manual nebo Auto DNS.

Pokud vyberete Manual (Ruéné) musite zadat nasledujici parametry Prefix, Prefix Length,

Preferred Lifetime, Valid Lifetime.

e Mdd DNS serveru (DNS server Mode)
Zde lze zvolit mezi DNS proxy, Use Allocated WAN nebo Manual.

Pokud vyberete moZnost Manual (Ruéné) musite zadat Primary DNS Server Address
(Adresu primarnihno DNS serveru) a Secondary DNS Server Address (Adresu

sekundarniho DNS serveru).
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Obrazek 9.10 Nastaveni DHCPv6 serveru
9.4.3 SLAAC

V okné SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) miZete SLAAC zapnout zaSkrnutim
volby SLAAC Enable (Povolit SLAAC).

Poté mlZete vybrat jeden z dvou rezim( konfigurace: Automatic (Automaticky) nebo Manual
(Rucné). Pokud vyberete reZim Manual musite zadat nasledujici parametry: Prefix, Prefix
Length, Preferred Lifetime, Valid Lifetime.
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Obrazek 9.11 Nastaveni SLAAC

9.5 WLAN

Na strance WLAN mUzete nastavit bezdratové sité modemu. Sklada se ze dvou ¢asti WLAN a WLAN
Filtering (Filtr WLAN).

9.5.1 WLAN

Na strance WLAN miZete povolit bezdratovou sit WLAN (zasktrnutim volby Enable WLAN).
Poté mlZete zadat nasledujici parametry WLAN sité:

e Mode (Rezim): Pouziva se pro volbu rezZimu WLAN. MlZete vybrat mezi témito mody
802.11b, 802.11g, 802.11n nebo 802.11b/g/n (toto je smiSeny rezim).

e Country (Zemé): Pouziva se vybér zemé, ve které se bezdratova sit' provozuje. Podle
vybrané zemé se méni pocet povolenych kanald.

Poznamka:
Pokud vyberete jako zemi moznost Others, mlZete v poli Country code napsat kod vasi zemé.

e Channel (Kandl): Tato volba se pouZiva pro volbu kanalu, ktery se ma pouZzit pro WLAN.
Pro zabranéni ruseni by kazdy pfistupovy bod mél pouZivat jiny kanal. Vzhledem k tomu, Ze
rGzné pristupové body pouzivaji rlizné kanaly, doporucujeme nechat vybrat kanal automaticky
pomoci volby Auto.

e Transmit power (Vysilaci vykon): Zde se nastavuje vysilaci vykon bezdratoveé siteé.
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e SSID index (Index SSID): Toto je index aktudlné vybraného SSID. Napfiklad SSID 1.
Modem podporuje vicenasobné SSID (MSSID) a je mozné nastavit az Ctyfi SSID. K prepinani
mezi jednotlivymi SSID pfi jejich konfiguraci, slouzi nabidka SSID index.

e SSID: Zde mizete zadat nazev SSID. Délka nazvu nesmi byt del$i nez 32 znak( a rozlisuji
se mala a velka pismena.

e Maximum number of accessing devices (Maximalni pocCet zafizeni, kterd se mohou
pripojit): Zde se nastavuje maximalni pocet terminall, které se mohou pfipojit k dané SSID.
MUZete zde zadat poCet od 1 do 128.

e Enable SSID (Povolit SSID): Toto nastaveni urCuje, zda se ma byt dané SSID povoleno.

e Hide broadcast (Skryt vysilani): Zde se nastavuje, zda ma byt identifikator sité (SSID)
vysilan €i nikoli. Pokud zaSkrtnete tuto funkci, SSID nebude vysilano a pro pfihlaseni k dané
bezdratové siti budete muset manuélné zadat SSID této sité. Lze tak zvysit zabezpecCeni vasi
bezdratové sité.

e WMM: Toto nastaveni urCuje, zda se ma pro dané SSID pouzit QoS funkce.

e MCS: Tato hodnota mlZe ovlivnit rychlost WLAN pfipojeni.

e BandWidth (Si¥ka): Zde miZete nastavit ifku na 20 nebo 40 MHz. Tato hodnota mlze
ovlivnit rychlost WLAN pfipojeni.

e Guard Interval (Chranény interval): Zde mlzete nastavit kratky (short) nebo dlouhy
(long). Tato hodnota m@Ze ovlivnit rychlost WLAN pfipojeni.

e Security (Zabezpeéeni): Pouziva se pro uréeni bezpecnostnich parametrli daného SSID.
Modem podporuje otevieny system (open system), autentifikaCni rezimy jako jsou WEP, WPA-
PSK a WPA2-PSK, véetné odpovidajicich rezimd Sifrovani.

Poznamka:

Vzhledem k tomu, Ze metody zabezpeéeni WEP a WPA jsou jiZz zastaralé a snadno
pirekonatelné, doporué¢ujeme vam vyhradné pouzivat k zabezpeéeni metodu WPA2-PSK.
Rozhodné ale nenechavejte vasi bezdratovou sit’ nezabezpeéenou!!!

e WPA pre-shared key (Predsdileny WPA Kli¢): SlouZi pro nastaveni pfedsdileneho WPA
klice. Tento KIi¢ se pouZiva pro pfipojeni do WLAN sité.

Poznadmka:
PFednastaveny unikatni WPA kli€ je uveden na nalepce, nalepené na spodni strané modemu.

e Enable WPS (Povolit WPS): Zde se urCuje, zda se ma pouzit WPS funkce.

Poznamka:
Vzhledem k omezenim ovladace Wi-Fi modulu modemu je pouze pro prvni SSID povoleno
pouZziti WPS funkce.

e WPS mode: PouZivé se pro urceni rezimu WPS funkce.
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Obréazek 9.12 Nastaveni bezdratove sité (WLAN)

9.5.2 WLAN Filtering

Na strance WLAN Filtering je mozné zapnout filtraci MAC adres terminal(, které se pfipojuji
k bezdratové siti (zaSkrtnutim volby Enable). Dale je mozné zvolit, zda se ma pouzit Blacklist
nebo Whitelist. Blacklist je seznam MAC adres zafizeni, kterd se nesméji pFipojovat k
modemu. Whitelist je naopak seznam povolenych MAC adres, které se mohou pfipojovat k
modemu. V tabulce WLAN filtering je uveden seznam MAC adres (napfiklad MAC adresa
AA:BB:CC:DD:EE:FF je na obrazku v blacklistu a nemize se tak pfipojit k SSID Internet).

Pro zadani nové MAC adresy, kterd ma byt pfidana do seznamu WLAN filter, nejprve vyberte
Blacklist nebo Whitelist, poté stisknéte New (Novy) a v poli Select SSID (Vyber SSID)
vyberte, ke kterému SSID méa byt WLAN filter pouzit. Do pole Source MAC address zadejte
MAC adresu zafizeni, které chcete pridat do filtru. Poté stisknéte tlaCitko Submit.

Pokud chcete nékteré zafizeni ze seznamu vymazat, zaSkrtnéte ho ve sloupci Remove
(Odstranit) a poté stisknéte tlaCitko Remove.

Poznamka:
Pro jedno vybrané SSID mizZe byt zafizeni v blacklistu, ale soucasné se stejné zafizeni mize

pFipojit k jinému SSID modemu.

50/101



Huawei HG622u VVDSL2 router
Navod k pouZiti

Pfiloha D Kontrola proxy serveru u
internetového prohlizece

Poznamka:
V pfikladu je popsan Internet Explorer 6.0 na OS Windows XP. Pro jiné prohliZzeCe nebo jiné

opera¢ni systémy se postup miZe odli3ovat. Ridte se tehdy pokyny na obrazovce pogitace.

Pro kontrolu, zda internetovy prohlize¢ nepouZiva proxy server postupujte nasledovné:

1. Na pocitai spustte Internet Explorer. Vyberte Tools {Nastroje} > Internet Options
{Moznosti Internetu}.

2. Kliknéte na tabulku Connection {Pripojeni} v okné Internet Options {MoZnosti
internetu}a poté kliknéte na LAN Settings {Nastaveni LAN}.

3. V Casti Proxy Server se ujistéte, Ze neni vybrana polozka Use the proxy server for LAN
{Pouzit proxy server pro LAN}. Pokud je tato poloZzka Use the proxy server for LAN
vybrana, zruste vybeér a stisknéte OK.

x|

—Aukomatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable aukomatic configuration.

™ Automatically detect settings

™ Use automatic configuration scripk

Address I

Proxy server

Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or ¥PM connections),

Address: I Fort: IBD Adyvanced |
¥ | Biypass proy server for lonal addresses
[8]4 I Cancel |
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